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Sl-kaart 10 kuulub kolmanda pélvkonna Sl kaartide perekonda. Sl-kaart 10 marke salvestamise
aeg on ainult 60 ms. See on peaaegu kaks korda kiirem kui populaarsetel SI-8/9 kaartidel.

Sl-kaart 10 korpus on labipaistev ja otsa on véimalik valida 5 vikerkaare varvi vahel.

Kiire marke salvestamine ja kuni 128 malupesa vaheaegade jaoks, teevad Sl-kaart 10’st parima
valiku jooksjatele, kes on seadnud endale sportlikud eesmargid.

Spetsifikatsioon

Sl-kaart10
Mudeli titp Napupulk
Numbrite vahemik 7,000,001 ... 7,999,999
Marke salvestamise aeg 60 ms
Nullimise aeg <05s
Garantii 5 aastat, eeldatav eluiga 20 aastat
Temperatuuri vahemik -20°C - +50°C
Kaitseklass IP 65 (DIN EN 60529)
— Kaitse tolmu eest
— Veekindel
Kontrollpunkte 128
Ajakirjed Nullimine, Kontrollimine, Start, Fini$
Uhildub SI jaamadega Sl-jaam 7/8, tarkvaraga V5.74 vdi uuemaga
Salvestatava formaat 24 tunni formaat, 4 nddala loenduriga
Kaal 8¢
M&6dud 70 mm x 19 mm x 8 mm
Varvid Labipaistev korpus ja vikerkaare varvides ots
Kasutusvaldkonnad Orienteerumine, seiklussport, valjas toimuvad ajavbtuga
spordialad jne
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